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Flachlautsprecher

Impedanzmessrohr

Messgrößen Reflexionsfaktor, Schallabsorptionsgrad, Schalldämmung, Transmissionsgrad, komplexe Impedanz, 

komplexe Wellenzahl, Impedanzverhältnis

Zylinderförmige Materialproben aus beliebigen Materialien, z.B. Platten, Schäume, Gewebe, Gitter, 

Folien (Materialproben können ggf. am IDMT zugeschnitten werden)

Durchmesser 40 mm/100 mm bis zu einer Gesamtdicke von 260 mm (Absorption) bzw. 80 mm 

(Transmission)

Arbeitsbereich:  50 Hz bis 1900 Hz (100 mm),  100 Hz bis 4400 Hz (40 mm)

DIN EN ISO 10534-2, DIN EN ISO 11654, DIN EN ISO 717-1

Impedanzrohr AcoustiTube AFD 1000/AFD 1200 mit Analysesoftware AFD 1001/AFD 1201

Akustik Forschung Dresden, 4 Messmikrofone Microtech Gefell M360, Lautsprecherverstärker APart-

Audio MBR-150, Akustik-Messsystem Soundbook Sinus Messtechnik

Techn. Daten

Messobjekte

Erfüllte Normen

Equipment



Beispielmessungen

grün: Absorptionsgrad einer 

100 mm starken Bodenplatte 

mit Teppichbelag in Terzband-

darstellung 

blau: Absorptionsgrad einer 

100 mm starken Bodenplatte 

in Terzbanddarstellung 

Schallabsorptionsmessung einer Bodenplatte mit und ohne Teppichbelag

rot: Transmissionsverlust eines 

1mm starken Lochblechs mit 

einer 40 mm starken Mine-

ralwollschicht und 10 mm 

hochverdichteter Wattelage

blau: Transmissionsverlust 

eines 1mm starken Lochblechs 

mit einer 40 mm starken 

Mineralwollschicht ohne 

Wattelage

Schalltransmissionsmessung eines mit Mineralwolle kaschierten Lochblechs 
mit und ohne Hartwattebelag
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